第一包 全彩LED显示屏等设备
一、玉兰学府4#阶一配备LED高清屏（共1套）
	设备名称
	品牌
	参数
	单位
	数量

	Q2.0 por表贴全彩模组
	强力巨彩
	SMD1515，屏体尺寸：3.84*1.92M,含边框尺寸：3.94M*2.02M*0.1M ,模组显示尺寸：320mm×160mm ,M4-1713室内全彩模组吸附磁铁,铂强超薄节能电源4.5V40A200W 40块，室内靠墙钢结构框架（20*40国标渡锌方管焊接，黑钛拉丝不锈钢包边），国标纯铜排线,单元板备用20张。
	平方米
	7.37

	视频处理器
	卡莱特
	X4S
	台
	1

	视频卡
	卡莱特
	E-120
	张
	14

	智能控电
	福佑
	10KW
	套
	1

	主控电脑
	兼容机
	I5-12400DF，华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、3.0工控机箱，匹配机柜、金士顿16G内存、GEFORCE GT1030显卡、480G INTEL固态硬盘
	套
	1

	前置音箱
	JBL
	JRX-215
	只
	2

	前置功放
	CROWN
	Xli2500
	台
	1

	后置音箱
	JBL
	JRX-212
	只
	4

	环绕功放
	CROWN
	Xli2500
	台
	2

	中置人声音箱
	JBL
	CONTROL28-1L
	只
	1

	超低音炮
	JBL
	JRX218S
	只
	1

	超低中置功放
	CROWN
	Xli3500
	台
	1

	智能解码器
	SHC
	ME-7100
	台
	1

	调音台
	YAMAHA
	MG/12XU
	台
	1

	手持话筒
	SHC
	AR888
	套
	1

	鹅颈话筒
	SHC
	AT999
	套
	1

	电源时序管理器
	SHC
	P-108
	台
	2

	机柜
	图腾
42U
	需同时放置电脑机箱、调音台、话筒、功放等多种音频设备. 
	套
	1

	路由器
	TP-LINK
	TP-WAR1200L
	台
	2

	网线
	秋叶原
	6类
	箱
	2

	电源线
	飞鹤
	2.5平方纯铜红、蓝、黄软线 各300米
	米
	900

	音频线
	秋叶原
	2*1MM，100芯
	米
	200

	水晶头
	秋叶原
	超5类
	盒
	2

	音频线
	秋叶原
	3.5转双莲花，2米1根，3.5转双莲花10米1根，HDMI15米一根。
	批
	1

	施工辅材
	国标
	含运输、开票、线路铺设、设备安装、调试及培训（质保三年）及原设备拆迁搬运、含室内网网络线路的铺设与修补规整等。
	批
	1


二、培训西楼七楼一间LED屏（共1套）
	设备名称
	品牌
	参数
	单位
	数量

	Q2.0 por表贴全彩模组
	强力巨彩
	SMD1515，屏体尺寸：3.84*1.92M,含边框尺寸：3.94M*2.02M*0.1M ,模组显示尺寸：320mm×160mm ,M4-1713室内全彩模组吸附磁铁,铂强超薄节能电源4.5V40A200W 40块，室内靠墙钢结构框架（20*40国标渡锌方管焊接，黑钛拉丝不锈钢包边），国标纯铜排线,单元板备用20张。
	平方米
	7.37

	视频处理器
	卡莱特
	X4S
	台
	1

	视频卡
	卡莱特
	E-120
	张
	14

	智能控电
	福佑
	10KW
	套
	1

	主控电脑
	兼容机
	I5-12400DF，华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、3.0工控机箱，匹配机柜、金士顿8G内存、GEFORCE GT710显卡、480G INTEL固态硬盘
	套
	1

	前置音箱
	JBL
	JRX-215
	只
	2

	前置功放
	CROWN
	Xli2500
	台
	1

	后置音箱
	JBL
	JRX-212
	只
	4

	环绕功放
	CROWN
	Xli2500
	台
	2

	中置人声音箱
	JBL
	CONTROL28-1L
	只
	1

	超低音炮
	JBL
	JRX218S
	只
	1

	超低中置功放
	CROWN
	Xli3500
	台
	1

	智能解码器
	SHC
	ME-7100
	台
	1

	调音台
	YAMAHA
	MG/12XU
	台
	1

	手持话筒
	SHC
	AR888
	套
	1

	鹅颈话筒
	SHC
	AT999
	套
	1

	电源时序管理器
	SHC
	P-108
	台
	2

	机柜
	图腾
42U
	需同时放置电脑机箱、调音台、话筒、功放等多种音频设备. 
	套
	1

	路由器
	TP-LINK
	TP-WAR1200L
	台
	2

	网线
	秋叶原
	6类
	箱
	2

	电源线
	飞鹤
	2.5平方纯铜红、蓝、黄软线 各300米
	米
	900

	音频线
	秋叶原
	2*1MM，100芯
	米
	200

	水晶头
	秋叶原
	超5类
	盒
	2

	音频线
	秋叶原
	3.5转双莲花，2米1根，3.5转双莲花10米1根，HDMI15米一根。
	批
	1

	施工辅材
	国标
	含运输、开票、线路铺设、设备安装、调试及培训（质保三年）
	批
	1


三、玉兰学府室外LED屏（共1套）
	品名
	品牌型号
	参数
	单位
	数量

	Q6-E全彩模组（含备用板及控制卡统）
	强力巨彩
	屏体净尺寸：6528MM*3840MM；
边框尺寸：6800mm*4140mm；
模组显示尺寸：192mm×192mm /320mm×160mm；
刷新频率：1920HZ
接口：75接口
控制卡统：卡莱特X2M
	平方米
	25.1/27.02

	户外防水箱体（含外边框及散热风扇/空调）
	定制
	屏体净尺寸：6528MM*3840MM；
边框尺寸：6800mm*4140mm；
（按屏体尺寸及边框尺寸定制）

	套
	1

	接收卡
	卡莱特75E
	最大控制面积：256X 1024
数据接口类型：HUB75
并行数据输出：32
源输入色深：8bi
动态帧率:：23.976~240Hz
校正精度：8bi
支持：低延迟、色温调节、低亮高灰、自动标定标序、环路备份、模组构造、网线检测
	张
	20

	电源
	创联A-200W-4.5
	品牌:创联电源
型号: A-200W-4.5
电源规格: 4. 5V 40A 180W
电源尺寸: 199*110*50mm
输入电压: 220V AC
输出电压: 4.5V
输入频率范围: 47-63HZ
散热方式:自冷
输出负载保护:过流短路保护
工作温度: -25°C ~ +60°C
	台
	120

	无线发射话筒及接收机
	先科OK-120
	无线发射话筒参数
晶体频率: 24.576MHz

负载电容: 10-15pF

工作频率: 500-980MHz

信道间隔: 100KHz

输入收灵敏度: 8mV

输出功率: 10-13dBm

音频动态范围: 96dB

发射带宽: 300KHz

总谐波失真: 0.01%

接收延时: 3Ms

接收器参数
晶体频率: 24.576MHz
负载电容: 10-15pF
工作频率: 500-980MHz
信道间隔: 100KHz
接收灵敏度: -94dBm
信号幅度: 10dBm
输出驱动电阻:6000hm
信噪比: 96dB
总谐波失真: 0.01%

接收延时: 3Ms
	套
	1

	KVM
	SHeNGWEI胜为KS-308A
	分辨率：1920*1080@60Hz
RGB模拟通道：带宽250MHZ及以上
传输距离：VGA端≤30米; USB端≤5米
输出接口：VGA*1, USB*4
输入接口：VGA*8
USB接口：USB2.0*2, USB1.1*2
电源规格：DC9v/600mA

切换方式：按键\遥控
使用环境：-20°C~65°C
支持系统：主流Windows系统\XP系统
	台
	1

	交换机
	华为S5720S-28p-li-ac
	8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP, 2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo

交流供电

支持PoE+

包转发率: 27Mpps/102Mpps

交换容量: 336Gbps/3.36Tbps
	台
	2

	施工辅材
	国标
	含运输、开票、线路铺设（含电子屏电源线路【每个箱体单独铺设电源且电源分别汇聚于两处电箱中】、音响线路、电控箱）、设备安装、调试（所更新设备及线路质保三年）
	批
	1


第二包 多媒体设备

一、3#、4#教学楼8间多媒体设施（共8套）

	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	8
	台

	主控电脑
	I512400，航嘉冷静王或长城额定500W电源、匹配中控桌机箱、16G内存、480G INTEL固态硬盘、显示器（配套中控桌）、配外置USB线接中控等
	8
	套

	中控桌
	放电脑、功放等设备，显示器角度要求方便观看。
	8
	套

	中控
	前置桌面接口至少包括USB、电源、VGA、DHMI、幕布控置、开关、声音输入等接口，支持教室设备一键开关机。
	8
	台

	幕布
	红叶150寸，含固定支架等。
	8
	副

	投影机
	EpsonCB-L530U激光投影机（含吊架）
	8
	套

	插线板
	公牛10个三脚插1.5M
	8
	个

	音频线
	秋叶原100芯*2
	800
	米

	音频线
	秋叶原10米3.5寸转双莲花
	16
	根

	音箱
	先科8CUN含安装固定挂架
	16
	只

	功放
	先科D60
	8
	台

	电话线
	室内电话线及铺设
	20
	卷

	电话线
	中天恒科 室外30对大对数通信线缆含施工
（其它楼栋室外线路铺设）
	200
	米

	电话插座
	STSBEN86型模块面板底盒
	20
	个

	手持话筒
	含10M的线。
	8
	个

	网线
	秋叶源六类
	4
	箱

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试及原设备拆迁搬运、含四号楼所有室内网络线路的铺设与修补规整、楼道间原有网络设施的机柜更换等，具体要求看现场时统一明确。
	8
	批

	交换机
	以上所有教室需要的交换机，信息中心调配。
	
	


二、3#、4#教学楼6间电子黑板教室
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	6
	台

	多媒体箱
	铁质多媒体箱
	6
	台

	插线板
	公牛4个三脚插1.5M
	12
	个

	音频线
	秋叶原100芯*2
	400
	米

	音频线
	秋叶原10米3.5寸转双莲花
	12
	根

	音箱
	先科8CUN
	12
	只

	功放
	先科D60
	6
	台

	机柜
	450*550*220加厚
	6
	台

	纳米电子黑板
	互视通、希沃、海信或鸿合86寸屏，屏加两块黑板小于或等于4米，含安装调试等，I7 8G双系统等配置
	6
	套

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试、含室内网网络线路的铺设与修补规整等。
	1
	批


三、3#、4#教学楼4间电子黑板教室。
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	4
	台

	多媒体箱
	铁质多媒体箱
	4
	台

	插线板
	公牛4个三脚插1.5M
	4
	个

	纳米电子黑板
	互视通、希沃、海信或鸿合86寸屏，含安装调试等所需辅材。I7 8G双系统等配置
	4
	套

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试、含室内网网络线路的铺设与修补规整等。
	4
	批


四、培训西楼二楼两间电子黑板教室（共2套）
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	2
	台

	多媒体箱
	铁质多媒体箱
	2
	台

	插线板
	公牛4个三脚插1.5M
	2
	个

	纳米电子黑板
	希沃、海信或鸿合86寸屏，含安装调试等所需辅材。I7 8G双系统等配置
	2
	套

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试等。
	2
	批


五、培训西楼三楼、四楼电子黑板教室（共3间）

	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	3
	台

	多媒体箱
	铁质多媒体箱
	3
	台

	插线板
	公牛4个三脚插1.5M
	6
	个

	音频线
	秋叶原100芯*2
	200
	米

	音频线
	秋叶原10米3.5寸转双莲花
	6
	根

	音箱
	先科8CUN
	6
	只

	功放
	先科D60
	3
	台

	机柜
	450*550*220加厚
	3
	台

	纳米电子黑板
	希沃、海信或鸿合86寸屏，屏加两块黑板小于或等于4米，含安装调试等，I7 8G双系统等配置
	3
	套

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试等。
	1
	批


六、培训西楼一、三、四、五楼投影等设备（共4套）
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	路由器
	TP企业级WAR1750L
	4
	台

	主控电脑
	I5华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、匹配中控桌机箱、8G内存、480G INTEL固态硬盘、显示器（配套中控桌）等
	4
	套

	中控桌
	放电脑、功放等设备，显示器角度要求方便观看。
	4
	套

	中控
	前置桌面接口至少包括USB、电源、VGA、DHMI、幕布控置、开关、声音输入等接口。
	4
	台

	幕布
	120或150寸，含固定支架等。
	4
	副

	投影机
	EPSON CB-X49，含施工时所需吊架、数据线、电源线、控制线等。
	4
	套

	插线板
	公牛10个三脚插1.5M
	8
	个

	音频线
	秋叶原100芯*2
	400
	米

	音频线
	秋叶原10米3.5寸转双莲花
	8
	根

	音箱
	先科8CUN含安装固定挂架
	8
	只

	功放
	先科D60
	4
	台

	电话线
	中天恒科 室外20对大对数通信线缆含施工
	200
	米

	电话线
	中天恒科 室外30对大对数通信线缆含施工
（其它楼栋室外线路铺设）
	200
	米

	电话插座
	STSBEN86型模块面板底盒
	10
	个

	安装调试
	含线槽线管辅材，线路铺设，设备调试等。
	4
	批

	交换机
	以上所有教室需要的交换机，信息中心调配。
	
	


七、7处位置安装监控设施（共6间）
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	摄像头
	海康威视DS-2CD3367WDV3-L
	个
	16

	电源
	小耳朵12V2V+防水盒+半球支架。接口处要配公母配套插头。带安装电源安装盒。
	套
	16

	NVR
	DS-8832N-R8,含键盘鼠标。
	台
	1

	西部数据监控级硬盘
	WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5",SATA含数据线。
	个
	8

	机柜
	1.8x0.6x0.6立式机柜
	个
	1

	显示器
	小于20寸，能放到机柜中。液晶显示器
	个
	1

	插线板
	公牛10个三脚插口
	个
	1

	网线
	秋叶原六类
	箱
	5

	电源线
	武汉二厂RVV2*1.5
	米
	600

	交换机
	由信息中心调配，联外网用会议室的路由设备。
	台
	2

	辅材及安装
	含人工、车费、装订、线路铺设安装调试等
	批
	1


