	序号
	品名
	品牌型号
	参数
	单位
	数量

	1
	Q2.0表贴全彩模组
	强力巨彩SMD1515
	屏体尽尺寸：3.84M*1.92M,含边框尺寸：3.94M*2.02M*0.1M ,模组显示尺寸：320mm×160mm ,M4-1208室内全彩模组吸附磁铁,铂强超薄节能电源4.2V50A210W 40块，室内靠墙钢结构框架（20*40国标渡锌方管焊接，黑钛拉丝不锈钢包边），国标纯铜排线,单元板备用5张。
	平米
	7.96

	2
	视频处理器
	卡莱特X4S
	总带载点数260万（单画面）带视频处理器功能（支持HDMI/DVI/VGA/AV格式）HDMI/SD/DVI/DP输入、4网口输出
	台
	1

	3
	视频卡
	卡莱特E120
	亮度、色度逐点校正功能（自带12组75数据接口）小间距专用、高灰高刷
	张
	14

	4
	网线
	秋叶原
	6类网线
	箱
	2

	5
	电源线
	武汉二厂
	2.5平方纯铜红、蓝、黄软线 各300米
	米
	900

	6
	智能控电
	福佑10KW
	独立控制、外部一键启动(室内屏专用)
	套
	1

	7
	主控电脑
	INTEL
	I5-12400DF，华硕大板，航嘉冷静王或长城额定500W电源、3.0工控机箱、金士顿8G内存、GEFORCE GT710显卡、480G INTEL固态硬盘
	套
	1

	8
	机柜
	图腾
	600MM*600MM*2000MM
	台
	1

	9
	音屏线
	秋叶原
	100芯*2股
	米
	200

	10
	音频线
	秋叶原
	3.5转双莲花，2米1根，3.5转双莲花10米1根，HDMI15米一根。
	套
	1

	11
	水晶头
	秋叶原
	超5类
	盒
	2

	12
	全频主音箱
	雅马哈、CAF或 JBL
	系统类型15英寸，2路，低音反射频率范围   （-10 dB）45 Hz – 20 kHz频率响应   （±3dB）75 Hz – 18 kHz系统灵敏度 （1w @ 1m）98 dB标称电阻    8Ω最大SPL     123 dB（峰值129 dB）额定功率    350 W / 700 W / 1400 W（连续/程序/峰值）覆盖范围    100°×70°（H×V）HF驱动程序  1×JBL 2414H-C辅助驱动单元  1×15”低音扬声器

外壳梯形，15毫米，MDF悬架附件 13点，M10螺纹硬件； 35mm OmniMount杆安装插座外观颜色黑色网罩粉末涂层，1.5毫米穿孔钢输入连接器  1×NeutrikSpeakon®NL4MP尺寸（高×宽×深）680毫米×407毫米×449毫米（26.8英寸×16.0英寸×17.7英寸）净重量      24.9千克（54.9磅）
	只
	2

	13
	后置环绕音箱
	雅马哈、CAF或 JBL
	系统类型12英寸，2路，低音反射频率范围   （-10 dB）48 Hz – 20 kHz频率响应   （±3dB）80 Hz – 18 kHz系统灵敏度 （1w @ 1m）97 dB标称电阻    8Ω最大SPL     122 dB（峰值128 dB）额定功率    350 W / 700 W / 1400 W（连续/程序/峰值）覆盖范围    100°×70°（H×V）HF驱动程序  1×JBL 2414H-C辅助驱动单元 1×12”低音扬声器

外壳梯形，15毫米，MDF

悬架附件13点，M10螺纹硬件； 35mm mniMount杆安装插座外观颜色 黑色网罩粉末涂层，1.2毫米穿孔钢输入连接器1×NeutrikSpeakon®NL4MP

尺寸（高×宽×深） 600毫米×359毫米×388毫米（23.6英寸×14.1英寸×15.3英寸）

净重量20.9公斤（46.1磅）
	只
	2

	14
	人声中置音箱
	雅马哈、CAF或 JBL
	技术参数：双8寸二分频全频音箱；频率响应(±3dB)：65Hz～20kHz；号角辐射角度：80°Hor.×60°Vert.；单元组成：2X8"(200mm)低频单元，1X1.75"(44mm)、1"(25mm)喉口输出高频单元；额定功率(RMS)：300W；最大功率(PEAK)：1200W；额定阻抗：4Ω；灵敏度(1m/1W)：99dB；最大声压级：130dB；产品尺寸：高270mm×宽640mm×深200mm；净重：17Kg。
	只
	1

	15
	超低音炮
	雅马哈、CAF或 JBL
	技术规格：低音单元：1×15＂(380mm)

频率响应：55Hz-300Hz灵敏度（1M/1W）：99dB

最大声压级：130dB额定功率：600W

最大功率：1000W标准阻抗：8Ω尺寸(高x宽x深)：690x470x501mm净重：38.5kg
	只
	1

	16
	主功放
	雅马哈、CAF或 JBL
	*立体声4Ω：750W/ch；*立体声8Ω：500W/ch

*桥接8Ω：1500W/ch*声道：2ch*灵敏度：0.775V或者1.4V；*信噪比：>100dB

*谐波失真：<=0.5%；*互调失真：<=0.35%；

*频率响应：20Hz-20KHz；*串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB*阻尼系数：>200；*外形尺寸：89*482*315mm；*净重：13.5Kg*支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
	台
	1

	17
	环绕功放
	雅马哈、CAF或 JBL
	*立体声4Ω：750W/ch；*立体声8Ω：500W/ch

*桥接8Ω：1500W/ch*声道：2ch*灵敏度：0.775V或者1.4V；*信噪比：>100dB

*谐波失真：<=0.5%；*互调失真：<=0.35%；

*频率响应：20Hz-20KHz；*串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB*阻尼系数：>200；*外形尺寸：89*482*315mm；*净重：13.5Kg*支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
	台
	1

	18
	中置超低功放
	雅马哈、CAF或 JBL
	*立体声4Ω：1350W/ch，*立体声8Ω/ch：1000W；*桥接8Ω：2700W；*声道：2ch；

*灵敏度：0.775V或者1.4V；*信噪比：>100dB；

*谐波失真：<=0.5%；*互调失真：<=0.35%；

*频率响应：20Hz-20KHz；*串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB*阻尼系数：>200；*外形尺寸：89*482*366mm；*净重：19.5Kg*支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
	台
	1

	19
	5.1解码器
	雅马哈、CAF或 JBL
	1. 支持4K 加入RS-232接口2. 高清接口5进2出3. 具有行业内独有的自动混响效果（只要您拉高混响电平，即可享受到混响智能跟随您的语速自动调节的效果）；话筒激励功能，低频与高频的提升使声音更浑厚.4. 自带音乐电平自动增益功能，彻底解决音乐忽大忽小的问题，使所有音乐声音一致，使用户使用更舒适；主机采用全铝外壳，更高档。5. 具备DTS与杜比影院7.1解码，本机器还具备了顶级数字卡拉OK功能；6. 采用美国ADI公司最新型，顶尖的芯片；7. 采用英国CSR公司高级蓝牙芯片。完全支持蓝牙4.0规范。支持高保真立体声传输。同时能提供手机端控制软件，方便用户使用；8. 输入有四个HDMI、光纤及莲花输入，均可自由切换模式；9. HDMI、光纤与7.1声道输出，每个通道具备10段参量均衡，并且每只音箱可以单独调节分频点延时；功能，音色，软硬件指标最高，动态可做到120dB；10. AB两组话筒单独调试均衡与效果，其中话筒均衡10段，效果均衡7段；
	台
	1

	20
	无线手持话筒
	雅马哈、CAF或 JBL
	技术参数：接收机技术参数工作频率：500-980MHz红外对频，频率同频技术显示屏显示发射器电池电量S/N信噪比：>105dB

T.H.D失真:<0.5%频率回应:40Hz-18KHz

噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪

真分集远距离线路设计,户外使用距离可达300米发射器技术参数频道:200频道

频带宽度:50MHz频道间隔:250KHz频率稳定度:±0.005%使用电池:2节AA电池/5号电池

可设置发射功率：高功率15mV=300米（电池可持续使用2小时）功率10mV=150-200米（电池可持续使用4-5小时）
	套
	1

	21
	无线鹅颈话筒
	雅马哈、CAF或 JBL
	技术参数：接收机技术参数工作频率：500-980MHz红外对频，频率同频技术显示屏显示发射器电池电量S/N信噪比：>105dB

T.H.D失真:<0.5%频率回应:40Hz-18KHz

噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪真分集远距离线路设计,户外使用距离可达300米

发射器技术参数频道:200频道频带宽度:50MHz频道间隔:250KHz频率稳定度:±0.005%使用电池:2节AA电池/5号电池可设置发射功率：高功率15mV=300米（电池可持续使用2小时）功率10mV=150-200米（电池可持续使用4-5小时）
	套
	1

	22
	调音台
	雅马哈、CAF或 JBL
	话筒：6频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）

总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）

输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4

输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit幻象电源电压：+48V

内建数字效果：24编程外观尺寸：308×118×422mm功耗：22W操作温度：0-40℃

净重：4.2kg
	台
	1

	23
	电源时序管理器
	
	产品描述：适用范围：用于指挥控制中心、大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中心、多媒体教室。技术参数：最大输入电流：60A

单路最大输出电流：30A工作电压：AC220V/50-60Hz每一路功率：峰值可达3000W，(建议可带3～4台1000W～1500W功放)；输入与输出电压：AC输入电压=AC输出电压(下订单前请说明，可选配电压：110V输入=110V输出,220V输入=220V输出)输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。前面板带1路直通式万用插座，后面板8个受控万用插座插座材质：每个插座材质均为磷铜，均通过检验才安装，符合欧盟环保标准；每一路开关间隔时间：1秒，毎一路带开关指示灯；电路板线路工艺标准：采用65%高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理；内置电源线：内置线材每路2.5平方，（本厂不提供外接电缆线，按实际工程需求自配）；  支持中控接口RS232：有，后置RS232中控接口，RS232通信接口：DB9FM电源线：3×6平方的电缆线电压显示表：数字显示电压表机箱高度：1U(符合机柜安装标准）开关：船形开关按钮直键；定时控制功能：有，必须连接中控机器后，电脑在不关闭的情况下使用，可设定4组定时断、开功能。延时功能：有，通过软件调试后，每路可设定延时时间，每路最长180秒，即使再次开机仍能保持所设置延时开机状态。受控功能：有，(每通道可以单独受控)联机支持：是，(可支持8台设备同时联机使用)联机端口:6.5米芯线插口中控协议串口：有，带RS232中控串口电源净化：滤波器，电容滤波器
	台
	2

	24
	路由器
	TP-WAR1200L
	
	台
	1

	25
	施工辅材
	
	含运输、开票、线路铺设、设备安装、调试及培训（质保三年）
	
	

	备注：主电源由施工承建单位提出取电相关要求，校方提供就近的取电空开，少量的4平方的主电线材由校方提供。


