附件：

1.高尔夫模拟器采购数量：2套

2.参数

	序号
	名称
	性 能 参 数

	1
	双目高速摄像
	1.可对高尔夫击球进行分析，获得球和球杆的运动，计算球杆和球的空间矢量及轨迹；
2.支持各种打法及各类型球杆检测；
3.准确的击球测量感应技术，可提供详细的各种击球数据；

4.支持左手模式；

	2
	挥杆视频捕捉系统
	高清日夜型一体化摄像机

1.分辨率：1080p；
2.像素：大于976×582；
3.镜头焦距：2.5－12mm；
4.低照度：0.1Lux  
5.独立镜头：支持广角、微距、鱼眼；

	3
	投影机
	1.分辨率支持1920*1280，大于4000流明

	4
	幕布
	1.幕布尺寸：4.8m×2.85m（可根据现场尺寸进行微调）；
2.高强度双层抗击打幕布，消音耐磨，画面平整，幕布紧绷、平整；
3.幕布需消音良好、吸震、清晰度高，具备良好的耐冲击性，具有慢回弹效果；
4.幕布要确保安全性，击球减震效果能确保安全，球击打幕布后，反弹落地点距离幕布不超过2米；

	5
	全向麦克风、音响
	1.视频会议全向麦克风系统设备，具备收音和放音功能，收听时可同时说话，可有效消除外来杂音，两声道多媒体音箱；

	6
	务器
	1.CPU：Intel i5 10代及以上；内存：≥8G；硬盘：不低于250G M.2固态硬盘；显卡：不低于GTX1660 6G；win10 64位操作系统；

	7
	机柜
	1.不占用挥杆空间；
2.定制机柜内置立体声音响；内置无线键盘鼠标，具有键盘鼠标操作平台；

	8
	高尔夫球、打击垫
	1.比赛球
1.1构造:高反弹离子键聚合物；
1.2球壳:柔软离子键聚合物球壳；
2.打击垫，厚度不小于35mm，顶层尼龙纤维针织，中间3D缓冲层，底层优质泡棉，尺寸1.5m*1.5m；

3.全景打击垫，厚度不小于35mm，击打区包含：球道区、长草区、沙坑区，尺寸0.6m*1.5m；

	9
	高尔夫球场系统模式
	1.适配软件运行环境：win10 64位操作系统，支持中文、英文双语言，支持联网；
2.系统可精准检测出球速、杆头速度、起飞角度、球飞行方向、杆面角度、杆头轨迹等数据；
3.内置多种比赛形式和玩法；
4.设有青少年特设球Tee, 符合青少年学球、练球、比赛的需求；

	10
	高尔夫练习场模式
	1.数据统计：击球后自动显示击球的数据，包括：总距离、飞行距离、球速、杆头速度、球左右偏角、球起飞角度、后旋、侧旋、飞行范围及距离范围等。
2.按照击球总距离排序，自动生成选手击球排行榜；
3.支持练习场切换及实战练习；
4.支持切杆练习距离设定，全地图可随意选择需求距离进行练习；

	11
	安装技术支持
	1.场地规划，选址、布局、规划图等专业支持；
2.远程装修指导，材料、装修进度、施工细节等技术指导；
3.安装培训，专业安装、系统培训；

	12
	出球系统
	1.全自动出球机，可记忆球tee高度。
2.出球稳定，功能正常。


