武汉生物工程学院垃圾中转站设施和运输车辆竞争性谈判公告2022-035
第一章  竞争性谈判邀请函
    因学校垃圾中转站建设工作需要,学校拟采用竞争性谈判的方式确定垃圾中转站设施和运输车辆供货单位，欢迎具备相应资质的合法供货单位前来谈判。

    一、项目名称:垃圾中转站设施和运输车辆采购项目。

    二、采购形式：竞争性谈判。

    三、采购单位：武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)。

四、项目内容:垃圾中转站设施和运输车辆

	序号
	设备名称
	规格
	采购数量

	1
	智能水平式垃圾压箱
	20方
	2个

	2
	车厢可卸式垃圾车
	25吨
	1辆

	3
	电动桶装垃圾车
	3.5方
	2辆


*投标单位可以选择报名参加其中1项或多项设备的竞争性谈判。
    五、谈判供货商资格要求
    1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应的经营范围；

    3.投标人必须有近3年承担过相关项目的成功案例(至少3项)；

    4.投标人参加本项目投标活动前3年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

    4.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
六、报名登记：谈判人须于2022年6月22日17：00前凭谈判保证金收据到学校监察处办理谈判登记手续（行政楼323室）。未缴纳谈判保证金或谈判登记手续不得参加竞争性谈判。
    七、谈判文件递交
1.谈判文件截止时间：请于2022年6月22日17：00前将谈判文件外包装且加盖密封章后送达监察处（行政楼323室）。逾期送达不予以接受，视为自动放弃，不参加本次谈判。谈判文件外包装必须密封并加盖公章，否则视为无效投标。
2.谈判文件递交入校申请手续:因学校疫情防控,所有投标人员进校需办理入校审批手续.

3.入校审批：14天内无武汉市外行程，凭健康码、行程码绿码预约进校；14天内有武汉市外低风险区行程，凭24小时内核酸检测报告、健康码、行程码绿码预约进校。行程码若带*号或灰码禁止入校（预约电话:027-89641228  许老师）。

八、谈判保证金
  1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。

    2.谈判保证金缴纳截至时间:2022年6月22日17:00前

    3.缴纳方式:

方式一:现场缴纳学校财务处（行政楼一楼）

方式二:网上对公转账方式（户名:武汉生物工程学院；账号:42001136239053000395；开户行:建行阳逻电力支行105521000174)。打款事由：垃圾中转站设施和运输车辆投标保证金)。

    4.其他

    若未中标则此款在结果公示次日起7日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
   （1）谈判人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
   （2）不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
   （3）在谈判有效期内撤回投标的；
   （4）在谈判过程中弄虚作假、串标围标等行为的；
   （5）中标后恶意弃标的。

九、谈判时间和地点：另行通知

十、联系方式：
商务咨询：许老师   027-89641228

技术咨询：伍老师   027-89647883
投诉电话：张老师   027-89649680

    十一、付款方式
调试安装并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

 谈判人须知

一、谈判文件的组成

谈判文件一式四份，其中正本一份，副本三份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 

2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、规格型号、价格以及是否响应招标文件的要求；

3.公司营业执照复印件、法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、公司情况简介等商务文本；

4.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

5.企业近3年内类似业绩一览表（须提供相应合同复印件）；

6.产品售后服务的内容（工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺）；

7.技术偏离表（投标文件中未响应招标文件的详细描述）。

8.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

二、谈判文件的澄清

投标人若对谈判文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

三、投标费用

投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交谈判文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

四、投标人应阅读竞争性谈判公告中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按竞争性谈判公告要求提供全部资料或提交的谈判文件未对竞争性谈判公告做出实质性响应，投标人将承担谈判文件可能被拒绝的风险。

五、投标报价要求

投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货单价，中标后供货单价一次包死。

六、在评标期间，评标小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

七、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

  技术方案

一、智能水平式垃圾压缩箱
    该设备是一种集生活垃圾自动收集、压缩、存储和转运为一体的垃圾压缩处理设备，该设备由垃圾储存箱、压缩机构、翻斗机构、电液动力系统、智能管理控制系统等组成。设备采用最新一代压缩、控制和物联网技术，具有自动上料、自动压缩、称重计量（选配）、自动报警、数据处理传输等多种功能，是最新一代的一体式移动垃圾处理设备。

    设备具有结构紧凑占地面积小、效率高低成本、可靠性高、使用方便、土建简单等多种特点，广泛使用于城乡环卫、街道社区、学校公园、机关单位等各种场所，是城乡环卫、企事业单位垃圾收运处理装备的理想选择。
联体式可移动垃圾压缩箱主要参数

	名称
	联体式可移动垃圾压缩箱

	型号规格
	RYT-18

	箱体尺寸
	6250mm×2500mm×2450mm

	箱体材质及防腐要求
	主箱体采用高强度猛钢板制造，均为低合金高强度结构，前箱板厚度6mm，后箱板4mm，箱体其他材料板材厚度5mm

	箱体容积
	18m3

	填料斗容积
	2.5m3

	压缩腔容积
	1.5m3

	空载箱体重量
	5500kg

	垃圾处理量
	100m3/h

	压缩力
	340（KN）

	压实密度
	0.7T/m3

	翻转机构额定起重量
	1000kg

	外接电源电压
	380V

	额定功率
	7.5KW

	后开门控制方式
	液压和电动两用操作方式（选其一）


二、电动挂桶垃圾车
    该车辆由垃圾箱、车架、电动系统等组成，是一种与垃圾压缩中转站配套使用的垃圾收运车辆，主要适用于城市街道，居民小区，公园及车站的垃圾桶内垃圾的收集和运输。 

技术参数

	项目名称
	参数

	箱体容积
	3.5m3

	长宽高
	3700X 1500X2250 (mm)

	整备质量
	980 (Kg)

	箱体尺寸
	2200X 1400X 1300 (mm)

	额定载重
	1000 (Kg)

	续航里程
	≥70 (Km)

	最高车速
	30 (Km/h)

	轴距
	2550 (mm)

	最大爬坡角度
	15°

	额定乘员
	2人

	电机
	72V3000W直流无刷电机

	电控
	36管智能控制器

	电池
	6X 12V180Ah电池

	充电器
	便携式智能充电器

	充电时间
	6-8小时

	灯光及信号
	LED行车灯、远近光、转向灯、液晶仪表、电喇叭、倒车语音、工作警示灯

	升降机构
	泵阀连体、联动工作; 1000W 动力

	悬挂
	前悬挂:钢制液压杆、螺旋弹簧减震器;后悬挂:主付钢板:非独立悬挂

	后桥
	-体式齿轮箱传动

	轮胎
	前: 450-12    后: 550-13

	制动
	脚踩机械油压鼓式刹车:手动机械驻车;后轮作用

	驾驶室
	模具冲压一次成型，ST16 材质。双层钣金焊接车门:推拉车窗，整体后背。

	箱体
	材质厚度2.0mm;接缝全部焊接;后部盖子双节设计;上节翻转90°、上节翻转180° ;液压撑杆开启;右侧液压撑杆开启上盖;侧箱板可开180° ;箱体最大起升角度50°


三、车厢可卸式垃圾车

    车厢可卸式垃圾车是-种集装、卸、运功能于一-体的垃圾转运车辆。通过车辆的拉臂机构将垃圾集装箱、一体式水平垃圾站实行快速装卸转运，并在垃圾填埋场或焚烧发电厂对垃圾进行自卸。它可-车配备多个垃圾箱，既节约了资金又提高了汽车的利用率。本车可根据用户需要配装不同的垃圾箱及垃圾站设备用于多种垃圾的载运、存储或运输。本车采用了手动电动操纵液压系统，具有工作可靠，操纵省力、简便等特点，可在快速完成货物的装卸。

该车以转运经过垃圾站压缩的生活垃圾为主，具有液压卸料机构，集装、卸、运功能于:一体。利用拉臂装置、垃圾箱对垃圾进行快速装卸，可以实现一车配多个垃圾箱，也可用于多种货物的装载、存储或运输,是环卫部门、厂矿、企业、码头、垃圾清运公司等部门理想的环卫车辆。

25吨车厢可卸式垃圾车

配套18方压缩垃圾箱，主要技术参数:
	项目内容
	技术参数
	底盘参数

	底盘参数

	1
	型号:
	ZZ1 257N464GF1

	2
	额定功率
	202 kw

	3
	轴距
	4300+1350 mm

	4
	排放标准
	国六

	5
	空调
	冷暖空调

	外观尺寸参数

	6
	外形尺寸(长x宽X高) 
	8455X2550X3150 mm

	质量参数

	7
	整备质量
	11380 kg

	8
	额定装载质量
	13490kg

	9
	总质量
	25000 kg

	勾臂架性能参数

	10
	钩起能力
	20ton


