十一、施工方案
1.机电学院双创俱乐部加装钢结构夹心岩棉板屋面（颜色待定），东、南、北立面安装透明玻璃窗，西边立面安装白色夹心岩棉板。如下图：

[image: image1.png]



[image: image2.png]5000

8000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

B EwE B e THE





[image: image3.png]t444*2800““*

1 N (N | e I I Pt

=z N~ I

P ~ ~ | - ~
2 I

8000

FALSLE R E





[image: image4.png]24000

FRArmE R~ E




2.屋面钢结构支架立柱按照间距3m（与保留的金属栏杆立柱对齐焊接），八字架利用拆除材料焊制。
3.在现有金属栏杆（顶部横梁到地约1.1m高）外面安装8mm钢化玻璃。

4.东、南、北立面金属栏杆上部到屋檐下（高1.7米）安装白色铝合金带固定玻的玻璃推拉窗（含金刚砂纱窗）。

5.西边立面全部安装50夹心岩棉板(颜色待定)。

    6.南、北两端八字架（三角区域），用彩钢板封闭(颜色待定)。

    7.屋面用75夹心岩棉板(颜色待定)，四周封边。

8.钢结构屋架金属材料选择：立柱100*100*5，下横梁100*100*5，上横梁100*50*4，八字架下横梁100*50*4、双坡梁100*50*4、斜撑50*70*3，檩条（单边6根）60*60*3。西边立面岩棉板支撑架40*60*3.

9.此工程所有钢结构钢材由施工方根据施工图申报材料计划，由学校提供；其余材料由施工方按照图纸要求提供。
